fiche technique 

Ronde 

Spectacle tout public, cirque danse 



Duree: 40 minutes 

Possibility de jouer 2 ou 3 fois dans une journee. 

Temps de montage : 4h au moins deux heures avant la premiere representation. 

Demontage / chargement : 3h Jauge : 200 a 300 personnes 

BESOINS : 

ESPACE SCENIQUE FINAL : 

1_ sous un arbre, accroche sur une branche, Hauteur de la branche de 6 a 9 metres. Point 
d'accroche situe a au moins 2,5 m du tronc. L'espace en dessous doit etre suffisamment 
degage. 

Charges: En fonctionnement : 1,5KN (150 Kg) Lors de ('installation les efforts de ce point 
seront eventuellement repris sur le reste de I'arbre a I'aide de haubans. 

2_ sous une structure metallique PORTIQUE (voir la photo ci-dessous). 8x7 metres 
minimum. Sol plat et le plus horizontal possible pour accueillir le portique Arrimages au 
sol par pinces ou par lest : Deux pinces a planter ou deux lests de 150 kg chacun. 
Espace necessaire pour le montage : 8 m x 17 m Lieu intimiste, sans nuisance sonore 
(pares, jardins, places). 

Possibility de jouer sous un arbre. 
Reperage preferable. 

Lumieres: a prevoir si jeu de nuit 

Son: sono stereo 300W par canal _ systeme diffusion stereo face public 

ALIMENTATION ELECTRIQUE : 

- Version jour : 220V Monophase 1 6A - 

- Version avec Lumiere : 380V Triphase 3x1 6A 

EQUIPE RONDE : 3 personnes 

EQUIPE NECESSAIRE : 

sans portique : un regisseur son 

avec portique : + 2 personnes pour le dechargement et montage 

STOCKAGE 

Prevoir un lieu de stockage pour la remorque de la compagnie. H = 2 m; L = 3,50 m 

CONTACTS 

Ander : 0034 627 228 934 /// Corine : 06 82 53 39 27 



